DESMOLDANTE
UNIVERSAL

IMPERTUDO DESMOLDANTE PARA FORMAS DE
MADEIRA, METALICA E PLASTICA

MANUAL TECNICO

MPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL é uma composicdo oleosa, emulsionada em 4gua, indicada para aplicacdo em formas de madeira,
compensados comuns e resinados, férmas metdlicas e plasticas, formando uma fina camada protetora impedindo a aderencia entre o concreto
e as formas.

PROPRIEDADES:

IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL facilita a desmoldagem, proporcionando 6timo acabamento nas superficies de concreto aparente.
- Alto rendimento.

- Nao causa mancha no concreto.

- aumenta o tempo de vida util das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento.

- Pode ser aplicado sobre madeira umida.

COMPOSICAO:
Composto de 6leos vegetais emulsionados

APLICACAO:

A superficie a ser aplicado o IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL deve estar limpa, isenta de p6 ou oleosidade, devendo ser preparado
conforme NBR 7200(ABNT).

Misture antes de usar.

Férmas de madeira, compensados comuns ou resinados:

Em recipiente limpo diluir uma parte do IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL em até 10 partes de agua, em volume, dependendo do
estado das férmas e do tipo de superficie. Adicionar IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL a dgua misturando lentamente, até obter uma
mistura homogénea. Aplicar uniformemente sobre as férmas com trincha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura: aguardar a secagem
por no minimo uma hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessario limpar e reaplicar o IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL antes de
cada reaproveitamento da férma.

Férmas metdlicas e plasticas:

Em formas metdlicas ou plasticas IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL nao deve ser diluido sem ensaios prévios, misturar bem o produto,
aplicar uniformemente sobre as formas com trincha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura: aguardar a secagem por no minimo uma
hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessario limpar e reaplicar o IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL antes de cada reaproveita
mento da forma.

CONSUMO:
IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL apresenta um rendimento de 20 a 35ml/m2.

INSTRUCOES DE SEGURANCA:

IMPERTUDO DESMOLDANTE UNIVERSAL ndo é toxico, ndo € inflamavel, ndo é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos
de contato com os olhos ou mucosas, lavar com &gua limpa em abundancia durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele,
lavar com bastante agua e sabao durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestédo acidental, ndo provocar vémito e procurar auxilio médico
imediatamente. N&o reutilizar a embalagem.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance das criancas e animais e longe de fontes de calor, nas emba
lagens originais e fechadas.

FABRICACAO:
Vide selo na embalagem.

VALIDADE:
Produto vélido por 24 meses a partir da data de fabricacdo, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS: Balde de 18kg e Tambor de 200kg.
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