IMPERTUDO IMPERTUDO MANTA POLIESTER TIPO ||

Manual Técnico

O Impertudo Manta Poliéster Tipo Il é umamanta asfaltica produzida a partir da modificagéo fisica do asfalto com
uma mescla de polimeros especiais, que proporcionam a manta, excelente aderéncia, durabilidade e resisténcia. Estruturada
com ndo-tecido de filamentos continuos de poliéster, garante perfeita impermeabilizagdo da area a ser utilizada.

INDICAGAO:

E uma manta asfaltica indicada para impermeabilizacdo de dreas como:

Banheiros, lavabos, cozinhas, areas de servigo, sob telhas, pisos de barriletes, barreiras de vapor de varandas, terragos, lajes
residenciais de pequenas dimensdes e nos sistemas de dupla manta.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Caracteristica Unidade Tipo Il
Espessura mm 3e4
Resisténcia a tracdo longitudinal e transversal (minimo) N 180
Alongamento na longitudinal e transversal (minimo) % 2
Absorcéo d'agua (maxima) % 15
Flexibilidade & baixa temperatura °C Classe C=0
Resisténcia ao impacto J-Joule 2,45
Escorrimento ao calor (minimo) °C 95
Estabilidade dimensional (maxima) % 1
Flexibilidade ap6s envelhecimento (minimo) °C Classe C=10
Estanqueidade (minimo) m.c.a 10
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 100

Referéncia

NBR 9952 — Mantas Asfalticas para impermeabilizagdo (Atende ao Tipo Il — Classe B);
NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo — Sistemas e projetos;

NBR 9574:2008 — Execugdo da impermeabilizagdo.

UTILIZACAO:

Preparacdo da superficie

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de d6leo, graxa, desmoldante, manchas de éleo e graxas
e/ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do material.

Sobre a superficie horizontal Umida, executar a regularizagdo com caimento minimo de 0,5% em direcdo aos pontos de
escoamento de agua. A argamassa de regularizagdo deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3,
utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de dgua para maior aderéncia ao
substrato. Esta argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.

Na regido dos ralos, criar um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de 40 x 40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocagdo dos reforgos previstos neste local. Todos os cantos e arestas deverao
ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.
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Nas dreas verticais em alvenaria, executar o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido da aplicagdo de uma argamassa
desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva
e 2 volumes de dgua.

Nos vdos de entrada das edificages (portas, esquadrias, etc.), a regularizagdo devera avangar no minimo 60 cm para o seu interior,
por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o caimento para as dreas externas, exceto para areas internas com pisos em
madeira ou degradaveis por a¢do de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo de 6 cm menor que

as cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates.

Aplicacdo do produto

Aplicar sobre a regularizagdo seca uma demao de primer, com rolo ou trincha e aguardar secagem por no minimo 6 horas.

Aplicagdo com chama de magarico
Alinhar a manta asfaltica Laje Poliéster em fungdo do requadramento da drea, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos
para as cotas mais elevadas.

Com auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta Laje Poliéster Nas emendas das mantas devera
ter sobreposicao de 10 cm que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedagdo. Execute as mantas na posicao
horizontal, subindo 10 cm na posig¢ao vertical.

Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal.

A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Em areas de Box a manta devera subir 1,50 m.

ApOs a aplicagdo da manta asfdltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais impermeabilizados com dgua, mantendo
o nivel por no minimo 72 horas.

Camada Separadora

Evita que os esforgos de dilatagdo e contragdo da argamassa de prote¢do mecanica atuem diretamente sobre aimpermeabilizagdo.

Como camada separadora, utilize filme pldstico de 24 micra de espessura.

Argamassa de Protecdo Mecénica

Horizontal

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia média, traco 1:4, desempenada com espessura minima de 3 cm.
Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de
cimento, areia e emuls3o asfaltica.

Vertical

Ap0s a conclusdo da impermeabilizagdo, deve-se empregar chama branda do magarico para que o filme de polietileno retraia-se.
Este procedimento é necessdrio, uma vez que o polietileno pode se soltar, causando o descolamento da prote¢do mecanica e do
acabamento.

Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média, tragco 1:3, seguido da execucdo de uma argamassa

desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsido adesiva
e 2 volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

RESTRICOES DE USO
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Recomenda-se ndo aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado;
Deve-se evitar também a aplicagdo sobre marcagdes existentes como pinturas, termoplasticos e outros.

CONSUMO

Manta asféltica: 1,15 m? de drea, considerando sobreposi¢bes e perdas por recortes de detalhes. Primer: 0,40 |/m?2,

ACABAMENTO

PP — Polietileno em ambas as faces para colagem com magarico. Outros tipos de acabamento, sob consulta.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Cinco 5 anos a partir da data de fabricagdao nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de
fontes de calor.

RECOMENDAGOES DE SEGURANGA

Utilize EPI’'s adequados como luvas e mdscara de protegao facial, botas impermeaveis e 6culo de seguranca.

Manter o produto fora do alcance de criangas e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a regido com agua e sabdo neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com agua potavel em abundancia por minimo15 minutos e procurar orientagao médica.
Eventual irritagao da pele, olhos ou ingestdo do produto, procurar orientagdao médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestdo, ndo induzir ao vomito e procure auxilio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Ndo descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinagdo de residuos de forma adequada conforme
legislagao vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicaveis de acordo com as caracteristicas do produto ou material. Ndo
reutilize as embalagens vazias.

IMPERTUDO QU“VHCOS PARA RUA EUVALDO SANTOS LE|TE, www.imertudo.com.br
CONSTRUGAO LTDA 122 ESTRADA DO COCO, KM 2 Quimico responséavel CRO 13100621

LAURO DE FREITAS - BA



http://www.impertudo.com.br/

