FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE FISPQ N°
PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ

GARANTIA DE QUALIDADE Pagina 1/8
- Data ultima

IMPERTUDO PU CONSTRUGAO reviso:
01/12/2016

1. IDENTIFICACAO

Nome da substadncia ou
mistura (nome comercial)

Caddigo interno de
identificagdo do produto

Principais usos recomendados
para a substancia ou mistura

Nome da Empresa

Enderego

Telefone para contato

Telefone para emergéncias

IMPERTUDO PU CONSTRUGAO

Selante e adesivo elastico para uso geral.

QUALITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA VEDACAO LTDA - EPP

Av. Justino de Maio, 920 — Cid. Industrial Satélite de Sdo Paulo — Guarulhos — S&o
Paulo

(11) 2482-5000 ou 2482-5006 (DDR)

(11) 2482-5000 ou 2482-5006 (DDR)

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagado do produto

Liquidos inflamaveis — Categoria 4

Elementos apropriados de rotulagem

Simbolo GHS
Palavras de adverténcia
Frases de perigo

Frases de precaugao

N&o exigido.
N&o exigido.
H227: Liquido combustivel

Geral

P103 Ler o rétulo antes da utilizagao.

Prevengao:

P210 Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. - Nao
fume.

P280 Use luvas de protecao/roupa de protecao/protegao ocular/protegao facial.

Resposta

P370 + P378: Em caso de incéndio: para a extingao utilizar (ver item 5).

Armazenamento

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
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Eliminagao
P501: Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13)
Outros perigos que nao

resultam em uma N3&o possui outros perigos.
classificagao

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES
Produto quimico Este produto € uma mistura.

Nome quimico comum ou

- Pré polimeros de Poliuretanos, Cargas Minerais e Plastificantes.
nome genérico

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacao Remover o acidentado para um lugar ventilado, manter o acidentado quente e em
repouso. Em caso de dificuldades respiratérias, consultar um médico.

Olhos Lave com bastante agua, mantendo as palpebras abertas por pelo menos 15 minutos.
Pele Remover as roupas contaminadas, lavar com agua e sab&o. Aplicar um hidratante.
Ingestao N&o provocar vomitos, beber agua em abundancia e consultar um médico.

Sintomas e efeitos mais Inalagdo: Em caso de concentragdes de aerossois/ vapores maiores que o dobro do
importantes, agudos ou valor — MAK: irritagdo das mucosas do nariz, faringe e pulmdes, faringe seca, presséo
tardios no peito, as vezes com dificuldades de respiracao e dores de cabeca.

Olhos: Causa fraca e reversivel turbidez da cérnea.

Pele: Em alguns casos leve irritagao.

Nota ao médico Tratamento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios de extingao apropriados Apropriados: Espuma, CO2, p6 quimico.

Em caso de incéndio maiores agua em aspersao.
Perigos especificos Mondxido de carbono e 6xido de nitrosos.

Medidas de protecio da Bombeiros: Utilizar equipamento de respiragdo autbnoma e roupas apropriadas contra
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equipe de combate a incéndio incéndio. Nao entrar em areas confinadas sem equipamento de protecdo adequado
(EPI); isto deve incluir mascaras autbnomas para protecédo contra os efeitos perigosos
dos produtos de combustéo ou da falta de oxigénio.

Isole a area de risco e proiba a entrada de pessoas. Mantenha distancia segura das
chamas para evitar queimaduras por irradiacdo. Use processos de extingdo que
preservem o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precaugodes pessoais, equipamentos de prote¢ao e procedimentos de emergéncia.

Para o pessoal que ndo faz Isole a area num raio de 100 metros, no minimo, em todas as dire¢cbes e afaste os

parte dos servigos de curiosos. Utilize roupas, luvas e protecdo para os olhos. Nao tocar, permanecer ou

emergéncia caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de areas baixas e em posi¢cao
que mantenha o vento pelas costas.

Para o pessoal do servigo de Utilizar EPI's. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que sera utilizado na

emergéncia manipulagéo do produto derramado. Eliminar todas as possiveis fontes de ignigao, tais
como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faiscas elétricas ou
mecanicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagdo de qualquer agéo ou
procedimento que provoque a geragéo de fagulhas ou chamas.

Precaugdes ao meio ambiente Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminacdo de rios e
mananciais. Estanque o vazamento, se possivel, evitando contato com a pele e com
as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos
devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos 6rgdos ambientais.

Métodos e materiais para a Cobrir com material absorvente Umido (areia, serragem ou aglutinante quimico na

contengao e limpeza base de hidrato de silicato de calcio). Apés cerca de uma hora remover para um
recipiente para residuos sem fecha-lo. Manter imido num local por 7 a 14 dias. Levar
depois para um aterro de residuos quimicos controlado.

Os residuos devem ser descartados conforme legislagdo ambiental local, estadual ou
federal.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaugdes para o manuseio Observar as medidas de precaugédo usuais (EPI’'s) no manuseio de produtos quimicos.

seguro Fundir somente de acordo com instrugdes, fornecidas pelo fabricante. Manter afastado
de alimentos. Em locais de servicos com possiveis concentragdes altas de aerossois,
o ar deve ser dirigido em sentido contrario as pessoas. Deve-se verificar regularmente
a eficiéncia da exaustéo.

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o
monitoramento da exposi¢cdo dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. As
instalagdes de armazenagem e de utilizacdo devem ser equipadas com instalacdes de
lavagem de olhos e um chuveiro de seguranca. As vestimentas e EPI’'s sempre devem
ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal agua, sabao
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e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam
a reduzir o risco no manuseio de produtos quimicos.

Condi¢des de armazenamento Manter os recipientes secos e bem vedados.
seguro, |r_|c_:lumdo qualquer Evitar aquecimento a >50°C e esfriamento a <5°C
incompatibilidade

Manter a embalagem bem fechada quando n&o estiver em uso. Estes recipientes ndo

devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
Parametros de controle Nao avaliado.

Medidas de controle de Garantir ventilagdo adequada, especialmente em areas confinadas.
engenharia

Medidas de protecéo individual

Protecao respiratoria Necessaria em locais de exaustdo insuficiente. Em caso de aplicagdo a jato usar
mascar de ar fresco ou apenas por curto filtro combinado A2-P2.

Protecao para as maos Luvas nitrilicas ou PVC.
Protecao para os olhos/face Oculos de protegéo com protegao lateral.

Protecao para pele Roupas de protegao.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto o .
i Liquido pastoso de diversas cores
(estado fisico, forma, cor)

Odor N&o disponivel
pH Nao aplicavel

Ponto de fusao/ponto de Cura a0 ar
congelamento

Ponto de ebulicdo inicial e >110°C
faixa de temperatura de

ebulicao
Ponto de fulgor > 80°C
Taxa de evaporagao N&o disponivel

Inflamabilidade (sélido; gas) Nao aplicavel
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Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou Nao disponivel
explosividade
Pressao do vapor < 0,00001 mbar a 20°C
Densidade do vapor N&o disponivel
Densidade relativa 1,33 g/cm?
Solubilidade(s) Em agua: Pouco soluvel
Coeficiente de Participacdo — N&o disponivel
n-octanol/agua
Temperatura de autoignicéao > 200°C
Temperatura de decomposi¢cdo Nao disponivel
Viscosidade 62 Seg
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Reatividade Nao disponivel.
Estabilidade quimica Estavel sob condi¢bes usuais de manuseio e armazenamento.
Pos_sibilidade de Reagobes N30 ha.
perigosas
Condigoes a serem evitadas Fontes de igni¢do, calor, chamas
Materiais incompativeis N&o disponivel.
Produtos perigosos da A partir de 400°C polimerizagao, liberagdo de CO2, 6xido de silicio, éxidos nitrosos,
decomposicao 6xido de estanho.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda LD50 (oral, rato): > 25000 mg/kg
LD50 (Inalativo, rato): 1200 mg/kg em forma de aerosol/’m, 4 h de exposig3o.

Concentragéo de vapor saturado de Poliol: 2,45mg/m?.
Corrosao / irritagédo a pele Néo Classificado

Lesdes oculares Nao Classificado
graveslirritagdo ocular



Sensibilizagdo respiratéria ou
a pele

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade
Toxicidade a reprodugao

Toxicidade para érgaos-alvo
especificos — exposig¢ao unica

Toxicidade para érgaos-alvo
especificos - exposicao
repetida

Perigo por aspiragao
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Nao classificado.

Nao Classificado

Néao Classificado

Nao Classificado

Nao classificado.

Nao classificado.

Nao classificado.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade
Persisténcia/degradabilidade
Potencial Bioacumulativo
Mobilidadeno solo

Outros efeitos adversos

Sem informagdes avaliadas.
Sem informagdes avaliadas.
Sem informagdes avaliadas.
Sem informagdes avaliadas.
O produto é pouco soluvel em agua, exige cuidados com leitos de rios e cérregos.

Tratamento por decantagdo e com agentes quimicos de floculagdo para tratamento
dos dejetos.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para Lixo: Podera ser incinerado em estacdo de queima, observando-se as prescrigdes

destinacgao final

legais.

Embalagens vazias: S6 poderéo ser recicladas apés eliminagao de restos do produto
nas paredes e posterior retirada das etiquetas de identificagdo. Sua disposi¢cao deve
estar em conformidade com todas as regulamentagdes ambientais e de saude
aplicaveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicaveis a produtos.

Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser
eliminados de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e municipais de
saude e de meio ambiente, aplicaveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-
NBR 16725.
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

RTPP — Res 420/04 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI/ IATA-DGFT / ANAC

Produto nao classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentagées acima.
ICAO/IATA-DGR: N&o restrito

ADR/RID: N&o restrito

Outras informagdes relativas ao transporte: Evitar o transporte em veiculos onde o espaco de carga ndo esteja
separado da cabine de condugdo. Assegurar que o condutor do veiculo conhece os riscos potenciais da carga bem
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergéncia. Antes de transportar os recipientes, verificar se estao
bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente devera estar devidamente identificado, portando a rotulagem
prevista em norma.

15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Portaria n® 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26”, que trata de Sinalizagdo de Seguranca).

Decreto 2.657/1998 - promulga a Convengéo N° 170 da OIT, relativa a seguranga na utilizagdo de produtos quimicos no
trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto n° 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convencgéo N° 170 da OIT)
Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.
Lei 8.098/1990 Codigo de Defesa do Consumidor.

Exigéncias regulamentares estdo sujeitas a mudangas e podem diferir de uma regido para outra; é responsabilidade do
usuario assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislagéo local, federal, estadual e municipal.

PRODUTO CONTROLADO: N&o aplicavel.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Preparada por Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

“Esta Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos foi elaborada de acordo com as orientagdes da NBR
14725 emitida pela ABNT — Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas. As informag¢des contidas nesta FISPQ
representam os dados atuais e refletem com exatiddo, nosso melhor conhecimento sobre 0 manuseio apropriado deste
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produto, sob condi¢cdes normais e de acordo com as recomendagdes apresentadas na embalagem e na literatura técnica.
Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicagéo, as informagdes contidas nesta
ficha ndo eximem os processadores da responsabilidade de executar seus préprios testes e experimentos. Qualquer
outro uso do produto, envolva ou ndo o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é
de responsabilidade exclusiva do usuario”.

REFERENCIAS:
[ABNT NBR 14725-2] — Sistema de Classificagdo de Perigo - GHS

[RESOLUGAO N° 420/04 ANTT] Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instrugdes Complementares
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)
[ECHA] Uniao Europeia. ECHA European Chemical Agency
TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIARIO (MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): cédigo International Maritime Dangerous Goods - Code (cédigo
IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario (ANTAQ);

AEREO: |International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport
Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agéncia Nacional de Aviacao Civil (ANAC).

*Abreviagodes:

NA: Nao Aplicavel

ND: Nao disponivel

OSHA: Administragdo de Seguranca e Saude Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da populacao infectada

LC50: concentragao letal para 50% da populagao infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentragdo média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposigcado de curta duragdo-maxima concentragdo permitida para um exposigao continua de 15
minutos

ACGIH: é uma organizagao de pessoal de agéncias governamentais ou instituicbes educacionais engajadas em
programas de saude e seguranga ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposigéo para centenas de substancias quimicas e agentes fisicos.

PEL: concentragcdo maxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o periodo de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos
a saude.

OSHA: agéncia federal dos EUA com autoridade para regulamentagdo e cumprimento de disposicbes na area de
segurancga e saude para industrias e negocios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods — cédigo internacional para o transporte de materiais perigosos
via maritima.

PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos.
OIT - Organizacao Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego





